




Elevador diseñado para pequeñas cargas, 
estos equipos son recomendados para 

instalarse en residencias, empresas, clínicas, 
restaurantes, bibliotecas, etc.

Es la mejor solución para el transporte de 
carga de manera segura, ahorrando tiempo 

y esfuerzo.

Introducción



CaracterÍsticas
Técnicas

Sistemas de
Seguridad

-Altura de Recorrido 12mts
  
-Capacidad máxima 400Kg
-Sistema  Electro-hidráulico
-Unidad Hidráulica 2HP 
-Alimentación Monofásica 110V
-Fijación Taquetes expansivos



Cortina de Acero
Inoxidable

Sistemas de
Seguridad

-Válvula paracaídas 
-Paro de emergencia en botonera



Botonera con diseño estético 
e iluminación integrada, donde 
se encuentran las siguientes 

funciones:

Botón de llamado

Botón de envío

Paro de emergencia opcional*

Tipos de acceso

Dimensiones de 
la cabina

Tipo de Botonera

Frontal

botonera
clásica

botonera
con 
pantalla

Lateral 90 ° 180 °

El equipo cuenta con diversos tipos de 
accesos esto conforme a las necesida-
des de sitio.

**Sabemos que este producto no se limita a sólo una cabina de estas dimensiones, por lo que si el espacio es dife-
rente al solicitado, podemos fabricar uno que se adapte a su 

espacio y/o necesidades

*botoneras 
opcionales



1.10m

15cm

La altura mínima 
requerida después de 
la última estación es 
de 2.25m libre.

El equipo tiene una 
altura exterior de 
1.10m, teniendo libre 
interior 0.85m

Con una resistencia de
F´C=250Kg/cm2

Malla electrosoldada de 
6.6.10.10 después de los 10cm

Para el anclaje del equipo 
se necesita un firme de 
concreto.

1m

85cm

Firme de Concreto



Lada sin costo:
01 800 6230 332 & 01 800 8380 850

Conmutador con 30 líneas de
01(427) 272 8119 & 272 4041

ventas@tecnorampa.com.mx

Carretera Federal México - Querétaro Dirección hacia 
Qro. km 176 + 500 El Sauz Pedro Escobedo .


